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1. Allgemeines:
Der Hublift passt nur auf unseren Zölzer-Dachträger, bei dem die beiden Holme nahezu in einer Ebene und 
parallel zueinander liegen. Eventuell müssen Keile zum Ausgleich unter den Füßen montiert werden.
Der Lift ist nur bis ca. 50 kg und VW- Bushöhe geeignet.
Die vorhandenen Dachträger- Holme werden auf der Liftseite um 10 cm länger.
Die Holmabstände dürfen 180 cm nicht überragen, da der Hublift sich sonst vereckt.

 2. Zum Auftrag benötigen wir:
a)    Den Holmabstand, gemessen Mitte Nut – Mitte Nut. (Danach werden die Längsrohre / Längsholme geliefert)
b)    Die Länge der abzukippenden Hubliftholme. (In der Regel die Hälfte der Holme vom Träger plus 10 cm.
c)     Zusätzlich nur wenn die Dachträgerholme nicht in einer Ebene sind,benötigen wir die Keilschräge. 
        Zur Ermittlung der Schräge legen Sie eine gerade Latte über Ihre Holme und geben uns die Höhen 
        Außen vom Luftspalt an, der auf einer Seite der Holme zu sehen ist (siehe Skizze). Nach diesen Maßen 
        liefern wir dann die Keilplatten. Die Keilplatten werden dann zwischen den 20 cm Holmstücken und den   
        Trägerholmen montiert. (Abb. 1)

3. Montage:
Alle Schrauben bei der Montage nur leicht anziehen und erst wenn der Lift fertig montiert ist und leicht     
läuft, diese festziehen.

       a)   Die Endsicherung (Aluteile) und die schwarzen Gleitschienen in die oberen Trägernuten des    
Dachträgers schieben. Die Abrundung der Gleitschienen nach vorn. (Abb. 2+3)

       b)  Das vormontierte Gelenk mit den 10 cm langen Holmstücken auf der Unterseite am Ende der     
Dachträgerholmen so montieren, dass die 10 cm Holmstücke mit den Trägerholmen     
abschließen. (Abb. 4)

       c)   Die Seite der Rapidholme ohne Endbegrenzung von oben in die Gleitrollen der Gelenke stecken und
  hochklappen. (Abb. 5)
       d)   Die Endsicherungen so festschrauben, dass die Hubliftholme mit dem 10 cm Holmstück abschließt und die 

 Ausnehmungen der Endsicherungen in den Hubliftholmen stecken.
       e)   Die 25 mm Ø Längsröhre werden an den Enden der Hubliftholme mit den      

 beiliegenden Schellen festgeschraubt (Abb. 6)
       f)     Die Endstopfen außen in die Holme stecken.     
       g)    Wenn der Lift nicht sofort einwandfrei läuft, die Gelenke ausrichten, die Parallelität der    

 Trägerholme kontrollieren, die Gleitschienen und die Laufrollen etwas schmieren.
       h)   Mit den zwei eingeknoteten Klappspinten wird der Lift gegen Rausrutschen während der Fahrt gesichert. Die 

 kleinen Klappmechanismen am Ende der Klappspinte werden nach dem Einstecken zur Seite umgelegt 
 und verschoben. (Abb. 7)

4. Ergänzung
Mit seitlichen Ovalbügeln, Endstützen, Schutzgummi, Mittelösen, etc. ergänzen.
Dieses Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang des Hubliftes und richtet sich nach dem zu transportierenden 
Boot. In der Regel werden die für den Hublift entwickelten nach innen gebogenen Endstützen verwendet (Art.-Nr. 
02484)

5. Stückliste
Menge Einh. Artikel
               2 Stck Hubliftholme mit jeweils 2 Endschrauben und Bohrungen für die Sicherungen.
               2 Stck Schwarze Gleitschienen, 125 mm kürzer als die Hubliftholme
               2 Stck Vormontierte Gelenke mit jeweils 2 Laufrollen- Paaren auf 10 cm Holmstück.
   Bis 1,5 m Dachträgerholmabstand
               2 Stck Längsrohre 25 Ø x 3 mm (ca. 10 cm länger als die Holmabstände des Dachträgers)

Mit 4 Schellen A2 – 25  Ø mm
oder bei Dachträgerholmabstand über 1,5 m

               1 Stck Hauptholm mit den untergeschraubten Kreuzverbinder- Platten und
               1 Stck Längsrohr 25 Ø x 3 mm mit 2 Schellen A2 – 25 Ø mm

(beide ca. 10 cm länger als die Holmabstände des Dachträgers)
               2 Stck Endsicherungen (Aluteil)
               2 Stck Endstopfen Rapidholm
           2 (4) Stck Endstopfen Hauptholm
               2 Stck Klappsplinte als vordere Sicherung, am Gelenk eingeknotet
               1 Stck Inbusschlüssel 6 mm für M8
               1 Stck Montageanleitung Teil 1 und 2
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Skizze zu Keilschräge 

Luftspalt Höhe außen ? 
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